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Logatrend K-Profil 
Панельные радиаторы · Компактное исполнение 

Logatrend K-Profil

Высота

Межосе-

вое 

рас-

стояние

Тип Экспонент  Тепловая мощность 1) 2) 
при

Окрашен-

ная 

поверх-

ность

Объем 

воды

Вес

Н 

мм

N 

мм

n 75/65/20 °C  

Вт/м

90/70/20 °C 

Вт/м

70/55/20 °C 

Вт/м м2/м л/м кг/м

300 250

10

11

20

21

22

30

33

1,31

1,28

1,28

1,30

1,29

1,29

1,31

341

497

578

715

948

813

1336

430

623

725

900

1189

1020

1679

273

400

465

574

763

654

1073

0,70

1,84

1,4

2,50

3,68

2,1

5,52

2,1

2,1

4,2

4,1

4,2

6,3

6,2

6,9

8,5

12,6

13,9

16,6

19,0

25,0

400 350

10

11

20

21

22

30

33

1,29

1,28

1,28

1,30

1,29

1,30

1,30

442

648

739

909

1208

1031

1696

555

811

926

1144

1517

1295

2135

355

521

595

729

970

828

1359

0,94

2,46

1,86

3,33

4,90

2,8

7,36

2,6

2,6

5,3

5,2

5,2

7,9

7,8

9,2

11,8

16,5

18,8

22,5

24,9

33,7

500 450

10

11

20

21

22

30

33

1,27

1,28

1,27

1,31

1,30

1,30

1,32

540

790

893

1090

1452

1239

2033

676

990

1117

1372

1826

1559

2564

435

635

720

873

1164

993

1626

1,17

3,08

2,34

4,18

6,16

3,52

9,25

3,2

3,2

6,4

6,2

6,3

9,5

9,4

11,4

14,9

20,4

23,7

28,2

31,0

42,2

600 550

10

11

20

21

22

30

33

1,25

1,28

1,27

1,31

1,31

1,31

1,33

633

924

1042

1259

1682

1440

2351

790

1158

1303

1586

2118

1815

2971

512

743

841

1009

1347

1152

1877

1,40

3,72

2,8

5,04

7,44

4,2

11,16

3,7

3,7

7,5

7,3

7,3

11,1

11,0

13,6

17,9

24,2

28,4

33,7

36,8

50,6

900 850

10

11

20

21

22

30

33

1,26

1,29

1,30

1,33

1,33

1,33

1,33

897

1277

1466

1709

2300

2007

3210

1121

1602

1843

2161

2906

2536

4058

724

1026

1176

1364

1836

1603

2561

2,11

5,63

4,22

7,62

11,26

6,34

16,90

5,3

5,3

10,6

10,5

10,5

15,8

15,7

19,7

26,11

35,3

42,0

49,3

53,2

75,0

Вода:  исполнение для высокого давления PN 10 до максимальной температуры теплоносителя 120 °C и избыточного рабочего давления 10 бар по DIN 

EN 442

Пар: при паровом отоплении гарантия отсутствует

1) Пересчет тепловой мощности для других размеров отопительных приборов ведется по Рабочему листу K4   см. главу 3 
2) Нормальная тепловая мощность по DIN EN 442 = тепловая мощность при условии 75/65/20 °C
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Рабочие листы Рабочий лист K4 
Пересчет на другие параметры теплоносителя

Коэффициенты пересчета F для расчетной тепловой мощности при 75/65/20 °C по DIN EN 442 

Показатель экспоненты n = 1,18

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,25 1,76 1,41 2,77 2,12 1,66 3,00 2,27 1,77 3,28 2,46 1,89 3,62 2,68 2,03 4,05 2,94 2,21 4,61 3,28 2,42

35 1,77 1,48 1,24 2,15 1,77 1,45 2,32 1,89 1,54 2,52 2,03 1,64 2,76 2,21 1,76 3,06 2,42 1,91 3,45 2,68 2,08

40 1,50 1,30 1,11 1,81 1,54 1,30 1,94 1,64 1,37 2,10 1,76 1,46 2,29 1,91 1,57 2,53 2,08 1,69 2,84 2,29 1,84

45 1,32 1,17 1,02 1,58 1,37 1,18 1,69 1,46 1,25 1,83 1,57 1,33 1,99 1,69 1,42 2,19 1,84 1,53 2,44 2,02 1,66

50 1,19 1,07 0,94 1,42 1,25 1,09 1,51 1,33 1,15 1,63 1,42 1,22 1,77 1,53 1,30 1,94 1,66 1,40

55 1,09 0,98 0,88 1,29 1,15 1,01 1,38 1,22 1,07 1,48 1,30 1,13 1,60 1,40 1,21

60 1,01 0,92 0,82 1,19 1,07 0,95 1,27 1,13 1,00 1,36 1,21 1,06

65 0,94 0,86 0,78 1,10 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94

70 0,88 0,81 0,74 1,03 0,94 0,85

Показатель экспоненты n = 1,20

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,29 1,78 1,42 2,82 2,14 1,67 3,06 2,30 1,78 3,35 2,49 1,91 3,70 2,72 2,06 4,15 3,00 2,24 4,73 3,35 2,45

35 1,79 1,49 1,24 2,18 1,78 1,46 2,35 1,91 1,55 2,56 2,06 1,66 2,81 2,24 1,78 3,12 2,45 1,93 3,53 2,72 2,10

40 1,51 1,31 1,11 1,82 1,55 1,30 1,96 1,66 1,38 2,13 1,78 1,47 2,33 1,93 1,58 2,57 2,10 1,71 2,89 2,33 1,86

45 1,33 1,17 1,02 1,59 1,38 1,18 1,71 1,47 1,25 1,85 1,58 1,34 2,01 1,71 1,43 2,22 1,86 1,54 2,48 2,05 1,67

50 1,20 1,07 0,94 1,42 1,25 1,09 1,53 1,34 1,15 1,64 1,43 1,23 1,79 1,54 1,31 1,96 1,67 1,41

55 1,09 0,98 0,88 1,30 1,15 1,01 1,38 1,23 1,07 1,49 1,31 1,14 1,61 1,41 1,21

60 1,01 0,92 0,82 1,19 1,07 0,95 1,27 1,14 1,00 1,37 1,21 1,06

65 0,94 0,86 0,77 1,11 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94

70 0,88 0,81 0,73 1,03 0,94 0,84

Показатель экспоненты n = 1,22

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,32 1,80 1,42 2,87 2,17 1,69 3,11 2,34 1,80 3,41 2,53 1,93 3,78 2,77 2,08 4,25 3,05 2,27 4,86 3,42 2,49

35 1,81 1,50 1,25 2,20 1,80 1,47 2,38 1,93 1,56 2,60 2,08 1,67 2,86 2,27 1,80 3,18 2,49 1,95 3,60 2,77 2,13

40 1,52 1,31 1,12 1,84 1,56 1,31 1,99 1,67 1,39 2,15 1,80 1,48 2,36 1,95 1,59 2,61 2,13 1,72 2,94 2,36 1,88

45 1,34 1,17 1,02 1,61 1,39 1,19 1,72 1,48 1,26 1,87 1,59 1,34 2,04 1,72 1,44 2,25 1,88 1,55 2,51 2,07 1,69

50 1,20 1,07 0,94 1,43 1,26 1,09 1,54 1,34 1,16 1,66 1,44 1,23 1,80 1,55 1,32 1,98 1,69 1,42

55 1,09 0,98 0,87 1,30 1,16 1,01 1,39 1,23 1,07 1,50 1,32 1,14 1,63 1,42 1,22

60 1,01 0,91 0,82 1,19 1,07 0,95 1,28 1,14 1,00 1,37 1,22 1,06

65 0,94 0,86 0,77 1,11 1,00 0,89 1,18 1,06 0,94

70 0,88 0,81 0,73 1,03 0,94 0,84

Показатель экспоненты n = 1,24

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,35 1,81 1,43 2,92 2,20 1,70 3,17 2,37 1,82 3,48 2,57 1,95 3,87 2,81 2,11 4,35 3,11 2,30 4,99 3,49 2,53

35 1,82 1,51 1,25 2,23 1,82 1,48 2,42 1,95 1,57 2,64 2,11 1,68 2,91 2,30 1,81 3,24 2,53 1,97 3,68 2,81 2,16

40 1,53 1,32 1,12 1,86 1,57 1,31 2,01 1,68 1,40 2,18 1,81 1,49 2,39 1,97 1,61 2,65 2,16 1,74 2,99 2,39 1,90

45 1,34 1,18 1,02 1,62 1,40 1,19 1,74 1,49 1,26 1,88 1,61 1,35 2,06 1,74 1,45 2,28 1,90 1,56 2,55 2,10 1,70

50 1,20 1,07 0,94 1,44 1,26 1,09 1,55 1,35 1,16 1,67 1,45 1,23 1,82 1,56 1,32 2,01 1,70 1,43

55 1,09 0,98 0,87 1,31 1,16 1,01 1,40 1,23 1,07 1,51 1,32 1,14 1,64 1,43 1,22

60 1,01 0,91 0,82 1,20 1,07 0,95 1,28 1,14 1,00 1,38 1,22 1,06

65 0,94 0,85 0,77 1,11 1,00 0,89 1,19 1,06 0,94

70 0,88 0,80 0,73 1,04 0,94 0,84
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Рабочий лист K4 Рабочие листы 
 Пересчет на другие параметры теплоносителя

Коэффициенты пересчета F для расчетной тепловой мощности при 75/65/20 °C по DIN EN 442 

Показатель экспоненты n = 1,26

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,38 1,83 1,44 2,97 2,23 1,72 3,23 2,40 1,83 3,55 2,61 1,97 3,95 2,86 2,13 4,46 3,17 2,33 5,12 3,56 2,56

35 1,84 1,52 1,26 2,26 1,83 1,49 2,45 1,97 1,58 2,68 2,13 1,70 2,96 2,33 1,83 3,30 2,56 1,99 3,75 2,86 2,18

40 1,54 1,32 1,12 1,88 1,58 1,32 2,03 1,70 1,40 2,21 1,83 1,50 2,43 1,99 1,62 2,70 2,18 1,75 3,04 2,43 1,92

45 1,35 1,18 1,02 1,63 1,40 1,19 1,76 1,50 1,27 1,90 1,62 1,36 2,08 1,75 1,46 2,31 1,92 1,57 2,59 2,12 1,72

50 1,21 1,07 0,94 1,45 1,27 1,09 1,56 1,36 1,16 1,69 1,46 1,24 1,84 1,57 1,33 2,03 1,72 1,43

55 1,10 0,98 0,87 1,31 1,16 1,01 1,41 1,24 1,07 1,52 1,33 1,14 1,65 1,43 1,22

60 1,01 0,91 0,81 1,20 1,07 0,94 1,29 1,14 1,00 1,39 1,22 1,06

65 0,94 0,85 0,76 1,11 1,00 0,89 1,19 1,06 0,94

70 0,88 0,80 0,72 1,04 0,94 0,84

Показатель экспоненты n = 1,28

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,42 1,85 1,45 3,02 2,26 1,73 3,29 2,44 1,85 3,63 2,65 1,99 4,04 2,91 2,16 4,56 3,23 2,36 5,25 3,63 2,60

35 1,86 1,53 1,26 2,29 1,85 1,49 2,49 1,99 1,60 2,72 2,16 1,71 3,01 2,36 1,85 3,37 2,60 2,01 3,83 2,91 2,21

40 1,56 1,33 1,12 1,90 1,60 1,33 2,05 1,71 1,41 2,24 1,85 1,51 2,46 2,01 1,63 2,74 2,21 1,77 3,10 2,46 1,94

45 1,36 1,18 1,02 1,64 1,41 1,20 1,77 1,51 1,27 1,92 1,63 1,36 2,11 1,77 1,46 2,34 1,94 1,59 2,63 2,15 1,73

50 1,21 1,07 0,94 1,46 1,27 1,10 1,57 1,36 1,16 1,70 1,46 1,24 1,86 1,59 1,33 2,05 1,73 1,44

55 1,10 0,98 0,87 1,32 1,16 1,01 1,41 1,24 1,07 1,53 1,33 1,15 1,67 1,44 1,23

60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,07 0,94 1,29 1,15 1,00 1,39 1,23 1,06

65 0,94 0,85 0,76 1,11 1,00 0,88 1,19 1,06 0,94

70 0,87 0,80 0,72 1,04 0,94 0,83

Показатель экспоненты n = 1,30

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,45 1,87 1,46 3,07 2,28 1,75 3,36 2,47 1,87 3,70 2,69 2,02 4,13 2,96 2,19 4,67 3,29 2,39 5,39 3,70 2,64

35 1,88 1,54 1,26 2,32 1,87 1,50 2,52 2,02 1,61 2,76 2,19 1,73 3,06 2,39 1,87 3,43 2,64 2,03 3,92 2,96 2,24

40 1,57 1,33 1,13 1,92 1,61 1,33 2,08 1,73 1,42 2,27 1,87 1,52 2,50 2,03 1,64 2,78 2,24 1,78 3,15 2,50 1,96

45 1,36 1,19 1,02 1,66 1,42 1,20 1,79 1,52 1,28 1,94 1,64 1,37 2,13 1,78 1,47 2,37 1,96 1,60 2,67 2,17 1,75

50 1,21 1,07 0,93 1,47 1,28 1,10 1,58 1,37 1,17 1,71 1,47 1,25 1,87 1,60 1,34 2,07 1,75 1,45

55 1,10 0,98 0,87 1,32 1,17 1,01 1,42 1,25 1,08 1,54 1,34 1,15 1,68 1,45 1,23

60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,08 0,94 1,30 1,15 1,00 1,40 1,23 1,07

65 0,93 0,85 0,76 1,12 1,00 0,88 1,19 1,07 0,94

70 0,87 0,80 0,72 1,04 0,94 0,83

Показатель экспоненты n = 1,32

J
V

90 75 70 65 60 55 50

J
L

24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15 24 20 15

J
R

30 2,48 1,88 1,47 3,12 2,31 1,76 3,42 2,51 1,89 3,78 2,73 2,04 4,22 3,01 2,21 4,78 3,35 2,42 5,53 3,78 2,68

35 1,90 1,55 1,27 2,35 1,89 1,51 2,56 2,04 1,62 2,81 2,21 1,74 3,11 2,42 1,88 3,50 2,68 2,06 4,00 3,01 2,27

40 1,58 1,34 1,13 1,94 1,62 1,34 2,10 1,74 1,43 2,29 1,88 1,53 2,53 2,06 1,65 2,83 2,27 1,80 3,21 2,53 1,98

45 1,37 1,19 1,02 1,67 1,43 1,20 1,80 1,53 1,28 1,96 1,65 1,37 2,16 1,80 1,48 2,40 1,98 1,61 2,71 2,20 1,76

50 1,22 1,07 0,93 1,48 1,28 1,10 1,59 1,37 1,17 1,73 1,48 1,25 1,89 1,61 1,35 2,10 1,76 1,46

55 1,10 0,98 0,86 1,33 1,17 1,01 1,43 1,25 1,08 1,55 1,35 1,15 1,69 1,46 1,24

60 1,01 0,91 0,81 1,21 1,08 0,94 1,30 1,15 1,00 1,41 1,24 1,07

65 0,93 0,85 0,75 1,12 1,00 0,88 1,20 1,07 0,93

70 0,87 0,79 0,71 1,04 0,93 0,83


